
2.3 Temperature derating

      The maximum permissible current in a circuit breaker depends on the ambient temperature where the circuit breaker is

      placed. Ambient temperature is the temperature inside the enclosure or switchboard in which the circuit breakers are installed. 

      The reference temperature is 30℃ 

Rated current 

In (A)

63

80

100

125

-10℃

1.275

1.27

1.275

1.25

0℃

1.215

1.205

1.21

1.19

10℃

1.15

1.135

1.135

1.125

20℃

1.075

1.07

1.075

1.08

40℃

0.915

0.925

0.925

0.93

50℃

0.825

0.845

0.845

0.86

60℃

0.735

0.755

0.755

0.78

3. Overall and mounting dimensions (mm)
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1. Obecně

RCCB

Temperature compensation coefficient under various operational temperature

NL1 Proudový chránič 
bez nadproudové ochrany

1.2 Použití

 

Citlivost

10mA pro přesnou ochranu přístojů před 
zbytkovým proudem a pro použití v koupelnách
30mA pro dodatečnou ochranu proti přímému dotyku
100mA koordinováno se systémem uzemnění podle 
vzorce In < 50/R, což poskytuje ochranu proti 
nepřímému dotyku
300mA/500mA ochrana proti nepřímému 
dotyku a nebezpečí požáru

Čas vypnutí

Okamžitý
zajišťuje okamžité vypnutí (bez časového zpoždění)
Krátkodobé zpoždění
zajišťuje vypnutí se zpožděním alespoň 10ms
Selektivní
zajišťuje úplnné rozlišení proti neselektivním 
chráničům nasazeným níže ve směru toku energie
1.3Certifikace
viz přehled certifikací na poslední straně
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Hlavní rozvaděč Podružný rozvaděč
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1.1 Funkce
Ovládání elektrických obvodů
Ochrana osob před nepřímým dotykem a dodatečná ochrana 
před přímým dotykem
Ochrana zařízení před nebezpečím požáru způsobeným 
poruchou izolace
Proudové chrániče se užívají v bytových aplikacích,
 průmyslu i v terciální sféře

Detekovatelná forma zbytkového proudu
AC typ
Vypínání při detekování sinusových střídavých 
reziduálních proudů, 
AC typ
Vypínání při detekování sinusových střídavých 
reziduálních proudů, pulsních stejnosměrných reziduálních 
proudů, ať s náhlým, nebo pomalým náběhem
S, G/SI typ
Vypínání při detekování sinusových střídavých
reziduálních proudů, pulsních stejnosměrných reziduálních 
proudů, ať s náhlým, nebo pomalým náběhem. 
S, G/SI typ je vybaven filtry proti falešnému 
vybavení způsobenému vyššími harmonickými a 
přechodovými jevy. I při náběhu 8/20µs vlny 
3000A zůstává tento vysoce imunní chránič stále 
ve stabilním stavu.



NL210 Residual Current 

Operated Circuit Breaker 

without over-current protection

1.1 Function

Control electric circuits.

Protect people against indirect contacts and additional 

protection against direct contacts.

Protect installations against fire hazard due to insulation 

faults.

Residual current circuit breakers are used in housing, tertiary 

sector and industry.

1.2 Selection

Detectable wave form

Type B

Tripping is ensured for sinusoidal AC residual currents pulsed 

DC residual currents, alternating residual sinusoidal currents 

up to 1000Hz, pulsating direct residual currents and for 

smooth direct residual currents, whether applied suddenly or 

increasing slowly.

      Tripping sensitivity

30mA - additional protection against direct contact.

100mA - co-ordinated with the earth system according to 

the formula IΔn＜50/R, to provide protection against indirect 

contacts; 

300mA - protection against indirect contacts, as well as fire 

hazard. 

      Tripping time

Instantaneous

It ensures instantaneous tripping (without time-delay).

1.3 Approvals and certificates

CE, KEMA

1.4 Add-on devices

AX-5 auxiliary contacts

TC-1 terminal cover
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1. General

 2. Technické údaje

2
mm

AWG

N·m

In-Ibs.

10/16

18-8/18-5

2.5

22

Svorky pro průřez přípojnice do (horní/dolní)

Utahovací moment

  naklapnutím na DIN lištu 35mm

shora a zdola

Způsob montáže

Připojování

℃

℃

2mm

AWG

2, 000

2, 000

ano

IP20

-5...+40

-25...+70

 kruhový vodič / přípojnice typu U / přípojnice typu I

25/35

18-3/18-2

Mechanické 
údaje

Montáž

Elektrická životnost

Mechanická životnost

Indikátor vybavení poruchou

Krytí

Rozsah okolních 
provozních teplot

Rozsah skladovacích teplot

Připojovací svorky pro

Svorky pro průřez kruhového vodiče do (horní/dolní)

Normy

Jmenovitý proud In

Typ

Počet pólů

Jmenovité napětí Ue

Jmenovitá citlivost I△n

Izolační napětí Ui

Zkratový proud Inc=I△c

Jmenovitá zapínací a vypínací 

schopnost I△m 

Čas vypnutí při I△n

Jmenovitý kmitočet

Jištění proti zkratovému proudu

Jmenovité impulzní výdržné napětí (1,2/50) Uimp

Zkušební izolační napětí při 
průmyslové frekvenci (1min)

Stupeň znečištění

Elektrické 
údaje

A

V

A

V

A

A

S

Hz

A

V

kV

IEC/EN 61008-1

25, 40, 63, 80, 100

2.5

2

2P, 4P

230/400~240/415

0.01 for 2p 25A,0.03,0.1,0.3,0.5

500

500 (In=25A/40A), 800(In=80A/100A)

630 (In=63A)

6000/10000

 ≤0,1 (okamžitý), 10~300ms (s krátk. zpožděním), 150~500ms (selektivní)

50/60

6000

10000

AC, A, AC-G, A-G, AC-S, A-S, A-SI

3. Celkové a montážní rozměry
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